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放射 性 セシウム を | 1) 水 充填 リン グ を 用 いて 、 放 射線 量 を 測 | (1) 今回 試験 に お いて 、 水 充填 リン グ 設 置 ( 遮 へ い ) に よる 放射 線 | (1) ドラ ム 缶 に 保管 する 対象 に つい て 、 水 充填 リン グ の 設置 に 
放 含む 廃棄 物 等 を 収納 定 、 比較 し 、 放射 線量 の 低減 効果 に つい 量 の 低減 効果 は 、 水 平方 向 で 73 て 77% 低 減 ( 水 34cm 厚 ) 、 垂 直方 より 遮 へ い を 図る こと が で きる も の と 考え られ た 。 
射 し じ た プ ラス チッ ク ド て 試験 を 行っ た 。 向 で 65% ( 水 20cm 厚 ) ~72% 低 減 ( 水 30cm 厚 ) と な っ た 。 (2) 水 充填 リン グ の 設置 は 、1 セッ ト に つき 1 名 で 約 1 時 間 で 
線 | 水 充填 リン グ に よる | ラム 向 の 外周 に 、 水 | (3) 実地 で の 利用 を 想定 し 、 設 営 か ら 撤去 また 、 水 充填 リン グ 設 置 と 水 充填 厚 の 距離 ( 庶 へ い 十 距離 ) 【 あっ た 。 
低 放射 線量 の 低減 を 充填 し た リン グ 状 まで の 施工 に 係る 留意 点 等 を 確認 し た 。 る 放射 線量 の 低減 効果 は 、 水 平方 向 で 98% 低 減 ( 水 34cm 厚 )、 3 な お 、 今回 試験 で は 、 注水 に あたり 流量 計 と 圧力 計 に 
減 袋 体 を 設置 する こと | ⑬) 今回 試験 は 、 限 定 的 な 量 の 除去 土砂 を 直方 向 で 939% ( 水 20cm 厚 ) か ら 96% 低 減 ( 水 30cm 厚 ) と な っ た 注水 管理 を 実施 し た が 、 注水 作業 を より 容易 、 簡 易 化 ir 
( り 、 保 管 対象 物 試料 と し て 用 いた (ドラ ム 和 缶 側 面 直近 約 ( 表 2)。 費用 を 低減 する 手段 と し て 、 流量 計 を 使用 せ ず に 圧力 計 に 
関 か ら の 放射 線 の 遮 へ 3.2m Sv/h、 ふ た 上 面 直近 約 1.3 (2) 水 充 填 リ ング の 準備 、 設 置 作業 は 1 人 で 実施 し 、 注 水 は 通 常 の る 注水 管理 が 有効 と 考え られ る 。 
8 wu い を 図る 。 Sv/h)。 水道 蛇 口 か ら ホ ー ス を 連 還 結 し て 接続 し し 、 流 量 計 と 圧力 計 に より 確 | (3) 水 充 填 リ ング の 撤去 は 、1 セッ ト に つき 1 名 で 約 1 時 間 で 
ろ な お 、 試 験 実施 場所 の 1m 高 さ に お け 認 し な が ら 実 施し た 。 あっ た 。 
技 る 空間 線量 率 ( (バッ ク グ ラウ ンド 値 ) は 注水 に 要 し た 時 間 は 、15L/min の 流量 で リン グ 1 段 あたり 10 分 な お 、 現地 に 散水 が 可能 な 場合 、 水 充填 リン グ を は さ み 等 
術 0.02 ヵ Sv/h で あっ た 。 46 秒 ~10 分 55 秒 、 ふ た が 11 分 00 秒 で あっ た 。 設 置 に 要 し た 時 | で 穴 を 空け て 排水 で きる こと か ら 、 エ ンジ ン ポ ンプ は 不要 で 
夫 | 素 し 株 式 会 社 間 は 、 準備 5 分 、 注水 53 分 50 秒 で 合わ せ て 58 分 50 秒 で あっ た 。| あり 、 設 置 作業 の 軽減 お よび 時 間 短 縮 を 図る こと が 可能 で あ 
0 環境 ・ エ ネル ギー (参考 ) 資材 価格 3) 水 充填 リン グ の 撤去 作業 ょ 1 人 で 実施 し 、 流 量 14L/min の エン る 。 こ の 場合 、 排水 作業 は 5 分 程度 で 終わ る た め 、 撤 去 作 業 
い | 開発 モン ター 5 段 1 セッ ト : 128, 000 円 (消費 税 、 送料 別 、 | ジン ポン プ を 用 いて 排水 の うえ 行っ た 。 全体 で 15 分 程度 で 完了 する と 見 込ま れる 。 
材 プラ スチ ッ ク ド ラム 向 は 含ま ず ) 排水 に 要 し た 時 間 は 、 各 段 と も に 11 分 25 秒 ~11 分 30 秒 で あっ | (4) ドラ ム 和 缶 1 つ に つき 水 充填 リン グ 1 セッ ト の 設置 で ある 
= 資材 概要 は 表 1 に 示す 。 た 。 撤去 に 要 し た 時 間 は 、 準 備 5 分 、 排 水 57 分 20 秒 、 片 付け 5 が 、 複数 で 仮 置き 対象 を 囲い 、 遮 へ い を 図る な ど 利 用 が 考え 
分 で 合わ せ て 67 分 20 秒 で あっ た 。 られ る 。 
表 1 資材 概要 
寸 | 直径 127cmX 全 高 118cm (プラ スチ ッ ク ド ラム 缶 十 水 充填 リン グ ) 
・ 水 充填 リン グ 
PET 繊維 基 布 番 量 空 体 時 : 約 20kg ( リ ング 状 袋 立体 : 4. OkgX4 段 、 蓋 体 : 3. 5kg) 
・ 強 度 を 担保 a 水 充填 時 : 約 827kg 
内 袋 ・ プ ラス チッ ク ドラム 和 缶 : 12kg ( 胴 径 59cmX 全高 88cm、 口 部 内 径 52cm、 容 量 205L) 
塩化 ビニ ル シ ー ト 屋外 5 年 相当 の 耐久 性 
・ 水 の 保持 ジグ x |* 咽 候 性 : メタ ルウ ェ ザ ー 耐 候 促 進 試験 200 時 間 (5 年 相当 紫外 線量 ) に お ける 水 充 填 リ ング 外 袋 の 
内 強度 の 保持 率 90% 以 上 
生 真 1 プラ スチ ッ ク ド ラム 人 向 写真 2 水 充填 リン グ 設 置 全景 1 が - 耐寒 性 : 一 30C @ 70CX 5 サイ クル 試験 異常 な し ※1 サ イク ル 2 日 
と 1 段 目 充 填 の 様子 憧 造 と 素材 構成 厚 さ 引張 強 さ 突 刺 強 さ 破裂 強 さ 
(a) (N/2em) Q) Q) 
外 袋 : 塩化 ビニ ル / ー 好 :600 以上 
性 PET 繊維 基 布 0. 4~0. 6 Ha:400 以上 80 以上 1500 以上 
※ =~ < ヽ 
水 充 填 リ ング 内 袋 : 塩化 ビニ ル 0. 3~0.5 ‘i fp 15 以上 500 以上 
※ 東 レ 帆 環境 ・ エ ネル ギー 開発 セン ター 測定 値 で あり 、 保 証 値 で は な いこ と 。 
プラ スチ ッ ク スチ ッ 
上 | ドラ ム 告 ラム 向 表 2 水 充 填 リ ング 設置 に よる 放射 線量 の 低減 効果 *※ 
し ) 測定 位置 水 充 填 リ ング 設置 水 充填 リン グ 設 置 十 水 充 填 厚 距離 
4 上 面 ふ た 測定 点 ドラ ム 向 表面 ( 遮 へ い ) に よる 低減 効果 ( 遮 へ い 十 距離 ) に よる 
か ら の 距離 (%) 低減 効果 (%) 
側面 1 横 34cm 73 98 
側面 2 横 34cm 77 98 
と の 59cm 
“ 8 0 。 ふた 上 面 1 上 20cm 65 93 
上 か ら 見 た 図 ふた 上 面 2 上 30cm 72 96 
図 2 水 充填 リン グ の 寸法 と 表面 線量 率 の 測定 位置 
※ 注 : 今回 試験 対象 と し た 試料 は 限定 的 な 量 を 使用 し た も の で あり 、 試 験 に お ける 低減 効果 の 数 値 は 実際 の 使用 場面 に お ける 低減 効果 を 保証 する も の で は な いこ と に 留意 され た い 。 

































































